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アナログ入力アダプター

 ` Danteネットワークにミキサーおよびコンソ
ールを接続

 `  入出力アダプターの組み合わせを使用
し、Danteシステムの中にお好みのDSP、アナ
ログ・コンプレッサーおよびイコライザーを
パッチ

 `  Danteネットワークに、直接ステージDIボック
スとキーボードを接続

 `  Danteネットワークにワイアレスマイクレシー
バーを接続

アナログ出力アダプター

 ` Danteオーディオネットワークにアナログパワ
ードスピーカーを接続

 `  Danteオーディオネットワーク上でアナログパ
ワーアンプにオーディオを送信

 `  クワイエットルームの接続に容易なドロップ
ポイントを作成し、Danteネットワークにエリ
アをオーバーフロー

 `  Danteオーディオネットワークに、ネットワー
クにつながれていない補聴器ループ・アンプ
を接続

AES3アダプター

 `  AES3オーディオを使用したSDI動画システムと
のインターフェース

 `  Danteオーディオネットワーク上にお手持ち
のAES3互換アンプとアクティブスピーカーを
設置

 `  DanteネットワークにAES3互換のDSPを接続

 `  DanteネットワークにAES3互換のマイクプリ
アンプを接続

USBアダプター

 ` 会議用のシンプルで設定不要のDante接続

 `  追加のソフトウェアをインストールしなくて
も、PCまたはMacから2チャンネルオーディオ
を録音または再生可能

 `  モバイル デバイスを Dante ネットワークに接
続する (USB On-The-Go コネクタが必要)

使用事例
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Danteアダプターモジュール
Danteアダプタモジュールは、コスト性に優れたカスタムブランドのDanteオーディオアダプター構築用
に設計された、プログラム済みでコンパクトなDanteインターフェースモジュールです。また、大規模な
ホストデバイスに迅速かつ容易に統合できるため、PCBの設計と製造、コンポーネントの調達、プログ
ラミングを必要とせずにDanteネットワークサポートを提供するため、市場投入までの時間を大幅に短縮
できます。

Danteアダプタモジュールは、シングルおよびデュアルチャネルのアナログ入力、シングルおよびデュア
ルチャネルのアナログ出力、AES3 (2 in / 2 out)、USB (2 in / 2 out)の、6つのモデルで構成されています。

Dante AVIOアダプタシリーズで使用されているものと同じ高品質なフィールドテスト済みコンポーネン
トを組み込んだDanteアダプタモジュールは、実績のあるコンポーネントで、プロ用オーディオ製品の迅
速な開発を可能にします。

モジュールは、オーバーモールドかつクラムシェル筐体向けに設計されており、お客様自身での物理設
計、ブランド化、ネットワーク、オーディオコネクタなどを自由に選択できます。すべてのDanteアダプ
ターモジュールは、厳しいテストに合格し完全にプログラムされた後、出荷されます。

オーディオのプロフェッショナルは、ミキシングコンソール、アンプ、DSPユ
ニット、ハードウェア・サウンドカード、パワードスピーカーなどの従来およ
び現代の非Dante機器をネットワーク対応にするために、Danteアダプタを使
用します。デバイスの接続性、ネットワークの範囲、システムの柔軟性を最
大化することで、アダプター製品は、より大規模でより洗練されたDante
の設置を可能にし、オーディオ製品のより高い価値に向けたマーケット
の要求を駆り立てます。

Danteアダプターモジュールは、優れたオーディオ性
能、最大96kHz までのサンプルレート（USB を除く）、
ユーザーが設定可能な信号レベル（アナログモジュール
用）、パワーオーバーイーサネット、および AES67 RTP 
オーディオトランスポート用のサポートを特徴としま
す。完全に機能するこれらのDanteデバイスは、Danteネ
ットワークだけではなくDante Domain Manager (DDM) 
にもハードウェアマスタークロックを提供します。

プラグ・アンド・プレイ
Danteアダプターモジュールを内蔵した製品は完成された高機能のDanteデバイスとして、相互運用性と扱
いやすさのすべてを提供します。そしてそれこそ、Danteがオーディオネットワーキングソリューション
では世界一の名声を誇る理由です。

すべてのDante アダプターモジュールは、Dante Domain Manager (DDM) とITレベルのセキュリティと管理
において完全な互換性をもちます。AES67はDante以外のネットワークに対する接続をサポートします。

イーサネット・スイッチ（PoE）

Dante AVIO



仕様

メディアネットワーク・ソリューション

www.audinate.com

注:本書に記載されている情報は、予告なく変更されることがあります。

海外拠点

Audinate、Danteおよびロゴマークは、 
Audinate Pty Ltd. の登録商標です。

他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

このAudinate製品は米国特許9178927、8717152
および9497103を取得しています。その他の特
許出願中。詳しくは、こちらをご覧ください: 
http://www.audinate.com/patents
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機能と特長

 ` 	オーバーモールディングまたはクラム
シェルエンクロージャに最適なコンパ
クトなフォームファクタ

 `  優れたオーディオ仕様でコスト効率に
優れています

 `  迅速な製品開発設計

物理性能

ネットワーク接続 1x 100Mbpsイーサネット (RJ45コネクターは適合しません)

オーディオ接続オプション

単一またはデュアルチャンネルのアナログ入力
単一またはデュアルチャンネルのアナログ出力
AES3入出力 
USB入出力

寸法 長さ93mm x 幅22.1mm x 高さ16mm

電力要件

消費電力 < 2W

電源
Class 1 802.3af PoE (パワーオーバーイーサネット) 
USB (USBモジュールのみ)
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コンパクトなフットプリント、コンパクトなコスト
Danteアダプターモジュールは、非常に狭いスペースに設置できるように設計されています – OEMは、
コンパクトで軽量かつ人間工学に基づく使いやすさを追求した製品を開発できます。すべての部品は最
高のコストパフォーマンスを実現するために選択され、たいへん魅力的な価格でプロフェッショナルな
品質のオーディオ製品の作成を可能とします。

アナログ入力/出力
アナログモジュールは、従来ののDSPユニット、DIボックス、パワードスピーカーをDanteネットワーク
に完璧に接続する、コスト性に優れたアダプター製品を提供します。アナログモジュールは、ユーザー
が設定可能なレベルでのシングルまたはデュアル・チェネルバランスの入出力をサポートしています。

AES3
AES3 モジュールに内蔵されたアダプターは、パワーアンプ、ミキシング・コンソール、スピーカー・プ
ロセッサおよび SDI ビデオシステムのネットワーク化に最適です。モジュールは、非同期サンプルレー
ト変換をサポートしています。

USB
USBモジュールは、PC、Mac、モバイル機器用のクラス適合アダプターを可能とし、ユーザーがラップト
ップやモバイルデバイスとの双方向でのオーディオの録音とストリームを可能とし、会議室にプラグ・
アンド・プレイでドロップインのオーディオポイントを作成します。

モバイルの接続性は、適切なUSBアダプターとUSBのon-the-goサポートを必要とします

機能マトリ
クス

アナログ入力
1 Ch

アナログ入力 
2 Ch

アナログ 
出力 
1 Ch

アナログ 
出力 
2 Ch

AES3 I/O
2 入力 
2 出力

USB I/O
2 入力
2 出力

最大信号レベル
(バランス)

+24dBu / +4dBu / 0dBu
0dBV / -10dBV 

+18dBu / +4dBu / 0dBu
0dBV / -10dBV

- -

周波数 
レスポンス

20Hz～20kHz (±0.5dB) 20Hz～20kHz (±0.5dB) - -

インピーダンス
20kオーム	バランス 

10kオーム アンバランス
150オーム バランス 

75オーム アンバランス
110オーム 
バランス

-

ダイナミックレ
ンジ

> 100dB > 100dB - -

SN比 > 100dB > 100dB > 135dB -

THD +4dBuで<0.01% +4dBuで<0.01% - -

チャンネル
分離

> 100 dB > 100 dB - -

チャンネル
マッチング

< 0.25dB < 0.25dB - -

非同期 
サンプルレート 
変換

- - あり -

サンプルレート 44.1、48、96kHz 48kHz

ビットデプス 24

ネットワークトラ
ンスポート

Dante Audio over IP
AES67 RTP


