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Adaptadores de entrada analógica

`` Conexión de mezcladoras y consolas a una 
red Dante

`` 	Enrutamiento de unidades DSP, compresores 
y ecualizadores analógicos en un sistema 
Dante utilizando una combinación de 
adaptadores de entrada y salida

`` 	Conexión de cajas directas (DI) de escenario 
e instrumentos de teclado directamente a una 
red Dante

`` 	Conexión de un receptor de micrófono 
inalámbrico a una red Dante

Adaptadores de salida analógica

`` Conexión de altavoces amplificados 
analógicos a una red de audio Dante

`` 	Envío de audio a amplificadores analógicos 
a través de una red de audio Dante

`` 	Creación de puntos de salida fáciles para 
conectar cuartos de niños («cry rooms») 
y salas de escucha auxiliares a una red Dante

`` 	Conexión de amplificadores para audífonos 
a una red de audio Dante

Adaptadores AES3

`` 	Interacción con sistemas de video SDI que 
usen audio AES3

`` 	Conexión de amplificadores y altavoces 
amplificados compatibles con AES3 a una red 
de audio Dante

`` 	Conexión de unidades DSP compatibles con 
AES3 a una red Dante

`` 	Conexión de preamplificadores de micrófono 
compatibles con AES3 a una red Dante

Adaptadores USB

`` Conexión Dante sencilla y sin configuración 
para conferencias

`` 	Grabación o reproducción de audio de 
2 canales desde cualquier PC o Mac sin 
ningún software adicional

`` 	Conexión de dispositivos móviles a una red 
Dante (requiere un conector USB compatible 
con «on-the-go», conocido como USB OTG)

EJEMPLOS DE USO
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Dante Adapter Modules
Los Dante Adapter Modules son módulos compactos de interfaz Dante preprogramados, diseñados para la 
producción de adaptadores de audio Dante personalizados. Permiten también una fácil y rápida integración 
en dispositivos host más grandes para proporcionar compatibilidad con redes Dante sin la necesidad de 
diseñar ni fabricar circuitos impresos, adquirir componentes o realizar labores de programación, lo que reduce 
significativamente el tiempo de comercialización.

La gama de Dante Adapter Modules está formada por 6 modelos: entrada analógica de uno y dos canales, 
salida analógica de uno y dos canales, AES3 de 2 entradas/2 salidas, y USB de 2 entradas/2 salidas.

Al incorporar los mismos componentes de alta calidad probados en campo que se emplean en la gama de 
adaptadores Dante AVIO, los Dante Adapter Modules permiten el desarrollo rápido de productos de audio 
profesionales con componentes ya probados.

Los módulos están diseñados para cierto tipo de moldes embutidos (overmolding) y carcasas tipo clamshell, pero 
también se puede elegir el diseño físico, la marca y los conectores de red y audio propios. Todos los Dante Adapter 
Modules son rigurosamente probados y totalmente programados antes de su envío.

Los profesionales del audio usan adaptadores Dante para habilitar redes en 
equipos antiguos y contemporáneos que no incorporan Dante, como consolas, 
amplificadores, DSP, tarjetas de sonido de hardware y altavoces amplificados. 
Al maximizar la conectividad del dispositivo, el alcance de la red y la flexibilidad 
del sistema, los productos Adapter permiten instalaciones Dante más grandes 
y más sofisticadas, impulsando la demanda del mercado de productos de audio 
de mayor valor.

Los Dante Adapter Modules ofrecen un excelente 
rendimiento de audio, frecuencias de muestreo de hasta 
96 kHz (excepto USB), niveles de señal configurables por 
el usuario (para los modelos analógicos), alimentación 
a través de Ethernet (PoE) y compatibilidad con el formato 
de transporte de audio AES67 RTP. Son dispositivos Dante 
totalmente funcionales que proporcionan un reloj maestro 
de hardware para la red Dante y además están preparados 
para Dante Domain Manager (DDM).

Plug and Play
Los productos que incorporan Dante Adapter Modules son dispositivos Dante completos y de alto rendimiento 
que proporcionan toda la interoperabilidad y facilidad de uso que han hecho de Dante la solución más popular 
para redes de audio en todo el mundo.

Todos los productos de Dante Adapter Modules son totalmente compatibles con Dante Domain Manager 
(DDM) para disponer de seguridad y capacidad de gestión a nivel de TI. Compatibilidad con AES67 para 
conexión a redes que no sean Dante.

Lore

Switch Ethernet (PoE)

Dante AVIO
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Aviso: Toda la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin 
previo aviso.

OFICINAS EN TODO EL MUNDO

Audinate, Dante y sus logotipos son marcas 
registradas de Audinate Pty Ltd.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad 
de sus respectivos propietarios.

Este producto Audinate está cubierto por las patentes 
estadounidenses 9178927, 8717152 y 9497103. Otras 
patentes pendientes. Para obtener más información, 
consulte http://www.audinate.com/patents

© 2018 Audinate Ltd. Todos los derechos estan reservados.

Oficina Central
Audinate Ltd
Level 1, 458 Wattle St
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AUSTRALIA
Tel.: +61 2 8090 1000

Oficina en EE. UU.
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1200 NW Naito Parkway 
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Portland, OR 97209
EE. UU.
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Oficina en Europa
Audinate Ltd
Suite 104
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15-17 Middle St
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Oficina en Asia-Pacífico
Audinate Ltd
Suite 1106-08
11/F Tai Yau Building
181 Johnston Road
Wan Chai
HONG KONG
Tel.: +852 3588 0030

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

`` 	Tamaño reducido ideal para moldes 
embutidos (overmolding) o carcasas 
tipo clamshell

`` 	Rentables y con magníficas 
prestaciones de audio

`` 	Diseñados para el desarrollo rápido 
de productos

Atributos físicos

Conexión de red 1 x 100 Mbps Ethernet (conector RJ45 no instalado)

Opciones de conexión de audio

Entrada analógica de uno o dos canales
Salida analógica de uno o dos canales
Entrada y salida AES3 
Entrada y salida USB

Dimensiones 93 mm de largo x 22.1 mm de ancho x 16 mm de alto

Sistema eléctrico

Consumo eléctrico < 2 Watts

Fuente de alimentación
Alimentación a través de Ethernet (PoE) 802.3af Clase 1 
USB (únicamente módulo USB)
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Tamaño compacto, costo accesible
Los Dante Adapter Modules están diseñados para ocupar un mínimo espacio, permitiendo a los fabricantes 
OEM desarrollar productos compactos, ligeros y ergonómicos. Todos los componentes están seleccionados para 
la mejor relación de rendimiento/costo, posibilitando la creación de productos de audio de calidad profesional 
con niveles de precio altamente atractivos.

Entrada/salida analógica
Los módulos analógicos posibilitan la conexión de productos como unidades DSP antiguas, cajas directas 
(DI) y altavoces amplificados a redes Dante. Los módulos analógicos son compatibles con entradas o salidas 
balanceadas de canales mono o estéreo con niveles configurables por el usuario.

AES3
Los adaptadores que incorporan el módulo AES3 son ideales para la conexión en red de amplificadores, 
consolas, procesadores de altavoces y sistemas de video SDI. El módulo es compatible con la conversión de 
frecuencia de muestreo asíncrona.

USB
El módulo USB permite adaptadores para PC, Mac y dispositivos móviles, permitiendo a usuarios grabar 
y reproducir audio en computadoras portátiles y teléfonos celulares*, además de crear puntos de audio Plug 
and Play para salas de conferencias.

* La conectividad móvil requiere un adaptador USB válido con compatibilidad USB «on-the-go» (OTG)

Comparativa 
de caracterís-
ticas

Entrada 
analógica

1 canal

Entrada 
analógica 
2 canales

Salida 
analógica 

1 canal

Salida 
analógica 
2 canales

E/S AES3
2 entradas 
2 salidas

E/S USB
2 entradas
2 salidas

Nivel de señal máx.
(balanceada)

+24 dBu/+4 dBu/0 dBu
0 dBV/-10 dBV 

+18 dBu/+4 dBu/0 dBu
0 dBV/-10 dBV

- -

Respuesta en 
frecuencia

De 20 Hz a 20 kHz (±0.5 dB) De 20 Hz a 20 kHz (±0.5 dB) - -

Impedancia
20k Ohms balanceada 

10k Ohms desbalanceada
150 Ohms balanceada 

75 Ohms desbalanceada
110 Ohms 
balanceada

-

Rango dinámico > 100 dB > 100 dB - -

Relación señal 
a ruido

> 100 dB > 100 dB > 135 dB -

Distorsión armónica 
total

< 0.01 % a +4 dBu < 0.01 % a +4 dBu - -

Separación
de canales

> 100 dB > 100 dB - -

Coincidencia
de canales

< 0.25 dB < 0.25 dB - -

Conversión de 
frecuencia de 
muestreo asíncrona

- - Sí -

Frecuencias de 
muestreo

44.1, 48, 96 kHz 48 kHz

Profundidad de bits 24

Transporte de red
Audio Dante sobre IP

AES67 RTP


