
TECNOLOGÍA DE REDES MULTIMEDIA

www.audinate.com

Diseños FPGA flexibles con conectividad Dante

`` 	Muy alta capacidad: Hasta 512 x 512 canales de 
entrada/salida, hasta 128 x 128 flujos de audio 
multicanal simultáneos con redundancia, hasta 
32 líneas TDM de entrada y salida

`` Soporte completo de frecuencias de 
muestreo: Hasta 512 x 512 canales a 
44,1/48 kHz, 256 x 256 a 88,2/96 kHz y 128 x 
128 a 176,4/192 kHz

`` Máxima compatibilidad de profundidad de 
bits de audio: 16, 24 o 32 bits por muestra

`` Compatibilidad con protocolo de transporte de 
audio AES67

`` Búfer de audio: Hasta 1.024 muestras por canal

`` Amplia variedad de opciones de interfaz: SPI, 
I2C y UART

`` Disponibilidad elevada: Redundancia sin fallos 
por medio de una red secundaria de soporte

`` Altamente personalizable: Contrastado juego 
de potentes herramientas de desarrollo

`` Visibilidad de la señal en tiempo real: 
Monitorice todos los canales desde cualquier 
parte de la red

`` Desarrollo totalmente compatible: Expertos de 
la industria a mano para guiarlo por el proceso de 
desarrollo

`` Tecnología de redes multimedia Dante 
patentada: Baja latencia, transporte 
estrechamente sincronizado de audio sin 
comprimir sobre redes IP utilizando switches 
Gigabit listos para usar

`` Compatible con aplicaciones de video: Soporte 
de ajustes Pull-up/down en todas las frecuencias 
de muestreo

`` Compatible con Dante Domain Manager

CARACTERÍSTICAS

Añada innovación, flexibilidad y conectividad a productos AV 
basados en FPGA con una solución total de bajo coste
Dante IP Core es una solución IP fácil que implementa puntos finales Dante de alto rendimiento en plataformas 
FPGA de Xilinx. Permite añadir conectividad para redes de audio Dante de manera flexible y rentable a productos 
AV basados en FPGA, minimizando el espacio ocupado y reduciendo los gastos en material. 

Dante IP Core funciona eficientemente junto a aplicaciones de productos OEM en distintos FPGA de 
Xiling y proporciona un número de canales de hasta 512 x 512 con latencia ultrabaja y sincronización de 
sub‑microsegundos, lo que permite alcanzar niveles de integración y flexibilidad sin precedentes. 

Dante IP Core es la opción óptima para fabricantes que buscan construir las mejores soluciones Dante con un 
control total sobre el costo, la plataforma, las características y el rendimiento.

Rentable 
Obtenga la mejor rentabilidad de sus recursos e inversión en FPGA mediante la integración de Dante IP Core 
junto a sus aplicaciones de productos en el mismo chip. La solución total de bajo costo del modelo de FPGA único 
supone ahorros significativos en material que pueden utilizarse para impulsar las ventas, aumentar los márgenes 
u ofrecer prestaciones extra.

Compacto 
Al reducir el diseño a un único FPGA, los productos pueden construirse con un tamaño más pequeño y menor 
consumo de energía total. La funcionalidad adicional de su elección –ASRC, cifrado de audio, módulos de 
procesamiento de señal– puede construirse directamente en el FPGA junto al núcleo Dante, lo que simplifica el 
proceso de diseño y permite una inmensa gama de productos únicos y disruptivos.

Flexible 
Dante IP Core funciona en la familia de FPGA Spartan-6 de Xilinx y en varias familias de la serie 7, lo que permite 
elegir el componente óptimo para las necesidades del producto, las limitaciones de espacio y los requisitos de 
alimentación. 

Con soporte para hasta 512 x 512 canales y 128 x 128 flujos de audio a frecuencias de muestreo de hasta 
192 kHz, Dante IP Core ofrece las mismas potentes prestaciones que el emblemático módulo Dante HC de 
Audinate, y también está disponible en configuraciones con menor número de canales para permitir productos 
rentables en todos los segmentos de la industria.

Preparado para el futuro 
Dante IP Core le da la flexibilidad de actualizar su diseño con nuevos componentes FPGA cuando estén 
disponibles, lo que permite mantenerse actualizado y estar al día con productos de primer nivel capaces de 
superar las pruebas de rendimiento y prestaciones más exigentes.
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OFICINAS EN EL MUNDO

Audinate, Dante y sus logotipos son marcas 
registradas de Audinate Pty Ltd.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus 
respectivos propietarios.

Este producto Audinate está cubierto por las patentes 
estadounidenses 9178927, 8717152 y 9497103. Otras 
patentes pendientes. Para obtener más información, 
consulte http://www.audinate.com/patents

© 2017 Audinate Ltd. Todos los derechos reservados.

Sede central
Audinate Ltd
Level 1, 458 Wattle St
Ultimo NSW 2007
AUSTRALIA
Tel: +61 2 8090 1000

Sede en EE. UU.
Audinate Inc
1200 NW Naito Parkway 
Suite 630
Portland, OR 97209
EE. UU.
Tel.: +1 503 224 2998

info@audinate.com
www.audinate.com

Sede en Europa
Audinate Ltd
Suite 303
Brighton Media Centre
Friese-Greene House
15-17 Middle St
Brighton, BN1 1AL
REINO UNIDO
Tel: +44 (0) 1273 921695

Sede en Asia-Pacífico
Audinate Ltd
Suite 1106-08
11/F Tai Yau Building
181 Johnston Road
Wan Chai
HONG KONG
Tel: +852 3588 0030

QUÉ INCLUYE

`` 	Proyecto de referencia para ISE/Vivado

yy Netlists NGC o EDIF encriptado

yy �Restricciones y archivo de ejemplo de 
nivel superior

yy Archivos auxiliares

`` Scripts de compilación

`` Banco de prueba con archivos fuente 
encriptados (Modelsim)

`` Dibujos esquemáticos de referencia

`` Directrices de disposición

`` Lista de materiales y componentes de 
referencia

`` Llaves de activación
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Audio

Frecuencias de muestreo hasta 192 kHz en múltiplos de 44,1/48 kHz con pull-up/down 

Profundidades de bits: 24, 16 y 32 bits por muestra 

Hasta 512 x 512 canales a 44,1/48 kHz, 256 x 256 canales a 88,2/96 kHz y 128 x 128 canales a 176,4/192 kHz 

Hasta 128 x 128 transmisiones de paquetes de audio simultáneas para transmisión y recepción 

Búfer de audio de hasta 1.024 muestras por canal 

Flexible interfaz de audio en serie y sincrónico, hasta 32 líneas de audio x SDIN y 32 líneas de audio x SDOUT 

Medición de audio por hardware 

Red

Interfaz RGMII/MII estándar para Ethernet PHY o chip switch 

Software y firmware actualizables a través de la red 

Sincronización 

Reloj de alta calidad y bajo jitter con generador de reloj Silicon Labs complementario 

Entrada para sincronización word clock externa 

Plataformas compatibles 

Spartan 6

Artix 7 (disponible primer trimestre de 2018)

Kintex 7 (en proyecto)

Spartan-7 (en proyecto)

Contáctese con sales@audinate.com para obtener más información sobre soporte para plataformas Xilinx 

Resumen de funciones 

Single / Dual 
RGMII

SDRAM Soft IP
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SPI / UART / I2C

Audio CLK

SRAM

VCXO

Wrapper

Gran número de prestaciones  
La solución Dante IP Core incluye todas las interfaces 
necesarias para disponer de un punto final completo y 
totalmente funcional, incluidas red, reloj de sincronización 
VCXO de SiLabs, audio en serie, DDR2 o DDR3 y SRAM, 
más una variedad de interfaces de control estándar que 
incluyen UART, SPI y I2C.  

Segregada del motor de procesamiento 
de audio, la gestión del sistema se realiza 
mediante una CPU softcore Microblaze 
integrada, que admite código de usuario 
personalizado para sus propias aplicaciones 
API de Dante incrustadas. 

Soporte que responde 
y amplios recursos 
La licencia de Dante IP Core incluye un importante 
paquete de soporte técnico, así como acceso a un 
exhaustivo repositorio de recursos de desarrollo 
consumados para ayudarle a diseñar e implementar 
integración, aplicaciones incrustadas y sistemas de 
supervisión y control remotos.

Aviso: Toda la información contenida en este documento está sujeta 
a cambios sin previo aviso.


