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機能と特長
 ` コスト効果の高い Dante インターフェイス: 
さまざまなオーディオ I/O デバイスに最適な 
2 入力 + 2 出力、100Mbps イーサネット イン
ターフェイス

 ` 端まで行き届くネットワーク: すべての製
品で Dante ネットワーキングを有効にで
きます

 ` 高性能メディア ネットワーキング: 低レイテ
ンシー、IP ネットワークの非圧縮オーディオ
の正確な同期トランスポート 

 ` 高品質クロック: ネットワーク デバイス間
のサンプル単位精度時間アライメント機能
付き低ジッター オーディオ クロック統合

 ` 高い相互運用性: Dante は相互運用性が
高く、使いやすさも抜群のネットワーク ソ
リューションです。ネットワーク オーディオ
を、Dante Virtual Soundcard を搭載した
多数の Dante 応用 AV 製品と交換できます

 `  ほとんどのネットワーク スイッチに対応: 
Dante は既存のネットワーク スイッチ イン
フラストラクチャですぐに実行できます

 ` 使いやすさ: 自動デバイス検出、プラグ＆プ
レイ ネットワーキング、ユーザー編集可能
のデバイス名とチャンネル ラベルなど、受
賞歴のある Dante の機能を搭載

 ` シンプルなオーディオ インターフェイシ
ング: I2S インターフェイスでさまざまな 
ADC、DAC、DSP、アンプ チップに直接接続
できます

 ` リッチなコントロール インターフェイスの
セット: SPI、UART、GPIO インターフェイ
スを選択し、ネットワークのコントロール
で先端製品を有効にできます

 ` ファームウェアはアップデート可能: 新機
能や修正の入ったソフトウェア アップデー
トをネットワーク経由でロードできます

 ` 強力な開発ツール: カスタム 信号のルーテ
ィングとコントロール アプリケーションに 
PC と Mac ソフトウェア開発環境
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Ultimo: すべてをネットワーク。
Audinate の特許取得済み製品 Dante™ ネットワーキング ソリューションは、長年培われたネットワーキ
ングの専門知識、イノベーション、技術的創造力により生まれました。優れた製品を生み出すものは何
か - それを熟知した Audinate が、その知識と経験を Ultimo™ に詰め込みました。ユーザーは Dante 
の技術、高度に集積された Dante インターフェイスにより、これまでにない速さとコスト効率で製品を開
発できます。Ultimo はフル装備のチップで、低チャンネル数のサポートが必要なネットワークのオーディ
オ製品に、そのまま使える完成した Dante インターフェイスを提供します。高集積度で部品を最大限に
減らし、コストを抑え、限られたスペースに対応できるネットワーク デバイスを可能にします。Ultimo によ
り、Dante ネットワーキングを幅広い製品に組み込むことができます。

使いやすさ
Dante の定評のある柔軟性とシンプル設定を製品に採用し、お客様の想像力をかき立てましょう。Dante 
Ultimo には、Dante テクノロジーを世に広める原動力となった機能がすべて備わっています。デバイス
の自動検出、ラベルベースの信号ルーティング、真のプラグ＆プレイ操作、そしてさまざまなデータを自由
に共有できる標準ネットワークでの最高のオーディオ性能、すべてに対応しています。Dante Controller 
ソフトウェアは、Ultimo デバイスと他の Dante 応用製品間のネットワーク設定をシンプルなポイント＆
クリックで行えます。

小さなチップ、大きなツールボックス
Dante Ultimo に搭載されている完全ツールキットでは、シンプルなオーディオ インターフェイシング、そ
して最先端のネットワーク オーディオ製品をサポートするリッチなコントロール インターフェイス セット
により、Dante を希望のデザインに完全統合できます。Dante Ultimo のフットプリントはとても小さなも
のですが、包括的なツール、オプション、そして可能性を提供します。 
I2S のシリアル オーディオ インターフェイシングは、さまざまなオーディオ コンポーネント (例: パワー ス
ピーカー、マイク、ADC、DAC、DSP、D 級アンプなど) への直接接続を可能にします。推奨のクロック同期
電気回路との併用で、Ultimo はオーディオの質において最も厳しい要件も満たす設計で、Dante デバイ
スのネットワークでマスター クロックとして動作できます。内蔵 RMII イーサネット インターフェイスは、
現在発売中のコスト効果が最も高いイーサネット PHY ソリューション、イーサネット スイッチ チップへの
接続、そして Power Over Ethernet (POE) 設計に対応します。
オーディオ インターフェイスとネットワーク インターフェイスに加え、Ultimo は、ネットワーク コンポーネ
ントと内部コンポーネント間のパケット ブリッジ制御に対応する、さまざまなコントロール ポートを提供
します。コントロール データのストリーム (例: シリアル) とコントロール メッセージは、ネットワークと内
部ホストプロセッサ間で、または従来のシリアル コントロールとカスタム ネットワーク コントロール プロ
トコル間で、受け渡しできます。対応ポートには、SPI マスター、SPI スレーブ、UART、GPIO があります。



ハードウェア
144 ピン MAPBGA パッケージ (13mm x 13mm) 

3.3VDC @ 0.7W 最大

外部 SiLabs チップ経由の高品質かつ低ジッターのクロック発生

ネットワーク インターフェイス
標準 100Mbps イーサネット

MDIO 搭載 RMII イーサネット インターフェイス

ハードウェア タイムスタンピング、サンプル単位精度再生に対応           

送信フロー: 2 (ユニキャストまたはマルチキャスト)

受信フロー: 2 (ユニキャストまたはマルチキャスト)

レイテンシー 2 ms から

オーディオ インターフェイス
2x2 オーディオ チャンネル

I2S デジタル オーディオ フォーマット*

24 ビット オーディオ サンプル

サンプリング周波数 48kHz

LRCLK、SCLK、MCLK (256x FS) を提供

コントロール インターフェイス
2x UART: A と B、UART-A のコンソール

独立セレクトライン搭載 SPI Master

割り込みラインが追加された SPI Slave

8x ユーザー コントロール用 GPIO ピン*

‘System’、‘Sync’、‘Control’、‘Error’ インジケーターに 4x 二色 LED コントロール ピン

仕様

*詳細はリリース ノートをお読みいただくか、Audinate にお問い合わせください
注: 本書に記載されている情報は、予告なく変更されることがあります。
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海外拠点

Audinate Pty Ltd
Level 1, 458 Wattle St
Ultimo NSW 2007
AUSTRALIA
Tel:  +61 2 8090 1000

Audinate Inc
1732 NW Quimby Street
Suite 215
Portland, OR 97209
USA
Tel:  +1 503 224 2998

info@audinate.com
www.audinate.com

Audinate、Dante、およびそれらのロゴは、 
Audinate Pty Ltd. の登録商標です。

その他すべての登録商標は、それぞれの所有者
に帰属します。

Audinate の製品は、米国特許 7747725、 
8005939、7978696、8171152、その 
他出願中または取得済みの特許のうち  
1 つ以上により保護されています。詳細は  
www.audinate.com/patents をご覧ください。 
© 2013 Audinate Ltd.All rights reserved.

使用例
 ` アンプ

 `  パワー スピーカー

 ` ヘッドフォン

 `  マイク

 `  会議用マイク

 `  ページング システム

 ` パーソナル モニタリング システム

 `  AV ウォール プレート

 ` レコーディング インターフェイス

 ` アナログ / デジタル ブレイクイン /  
ブレイクアウト ボックス
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Dante Ultimo 2x2 インターフェイス
この図は、Ultimo 2x2 チップがサポートす
るネットワーク インターフェイス、オーディ
オ インターフェイスおよびコントロール イ
ンターフェイスを示しています。  
分離クロック合成コンポーネントは、高品
質で低ジッターのオーディオ クロックの生
成に用いられます。


