Dante AVIO

Verbinden Sie Ihre Computer und mobilen Gerate
direkt mit einem Dante Audionetzwerk, ohne dass
Treiber oder zusatzliche Software erforderlich sind.

Dante AVIO USB-Adapter unterstlitzen 2 x 2 ANWENDUNGSFALLE

bidirektionale Audiokanéle und ermoglichen
PCs und Mobilgeraten die Wiedergabe und
Aufnahme von Audio mit beliebigen Dante-

USB o<

» Einfacher Audio-Drop-Point flr Laptops in
Konferenzumgebungen, ohne dass Sie |hr Dante

fahigen Geraten Uber ein Standard-IP-Netzwerk. Netzwerk fir verschiedene Computer neu
Verwenden Sie Audioanwendungen wie Media konfigurieren mussen

. . Mit USB-A- od B-C-Anschlii haltlich
Player, Konferenzsoftware, Prasentationen und > Mit USB-A-oder USB-C-Anschiissen erhaltiic

o » Aufnahme oder Wiedergabe von 2-Kanal-Audio
Rekorder mit Uber das Netzwerk verbundenen von jedem PC oder Mac aus, ganz ohne

Lautsprechern, Mikrofonen, Mixern und DSPs. zusatzliche Software
KostengUnstig, kompakt und far unterwegs » Verbinden Sie mobile Gerate mlt. einem
. . . - Dante Netzwerk (nach Bedarf mit Adaptern)
konzipiert, bietet die Familie der Dante AVIO-
Adapter die moderne Netzwerkkonnektivitat, die BESONDERHEITEN

jeder Audioprofi benotigt. » Plug-and-Play-Betrieb
» FUr unterwegs konzipiert
» 48 kHz Abtastrate mit eingebauter asynchroner
PLUG AND PLAY Abtastratenkonvertierung
» Unterstltzung von 16-, 24- und 32-Bit-Audio
» Ausgezeichneter Dynamikbereich,
Rauschabstand und Klirrfaktor
» Transportformate Dante Audio-over-IP und AES67 RTP
» Spannungsversorgung Uber Power over Ethernet (PoE)
» USB-C-Edition unterstutzt Power-Pass-Through fur
mobile Gerate
» Kompatibel mit Dante Domain Manager

Jeder Dante AVIO USB-Adapter ist ein komplettes,
hochleistungsfahiges Dante Gerat, das alle
Automatisierungsfunktionen und die Benutzerfreundlichkeit
bietet, die Dante zur weltweit beliebtesten Audio-Netzwerklésung
gemacht haben. Dante AVIO USB-Adapter werden beim
AnschlieBen automatisch erkannt und sind sofort einsatzbereit. Es
ist keine separate Stromversorgung erforderlich — verwenden Sie
einfach einen handelstblichen PoE-Switch (Power over Ethernet)
oder die in Inrem Computer eingebaute USB-Stromversorgung

und der Dante AVIO USB-Adapter ist einsatzbereit. /-
aDante

DATENBLATT DANTE AVIO USB




USB-C-PASS-THROUGH-POWER FUR
LEISTUNG UBER DEN GANZEN TAG

Die Dante AVIO USB-C-Edition bietet die
gleiche hervorragende Leistung wie der AVIO
USB-Adapter und bringt Strom von jedem PoE-
Netzwerk-Switch zu Ihrem Mobilgerat —

fUr ununterbrochene Konnektivitat.

FUR UNTERWEGS KONZIPIERT

Wir haben alle Dante AVIO Adapter
einsatzbereit und tourentauglich gemacht. Es
werden durchgéngig schallgeschweite ABS-
Geh&use und Qualitdtshardware verwendet,
wahrend die Kabelbaugruppen einem
Belastungstest unterzogen werden, um einen
zuverlassigen Betrieb unter rauen Bedingungen
zu gewahrleisten. Werfen Sie sie in lhren
Werkzeugkasten, Show fur Show.

DURCH UND DURCH DANTE

Alle Dante AVIO Adapter sind voll
funktionsfahige Dante-Schnittstellen

mit allen Funktionen, die Sie von Dante
Audionetzwerken erwarten. Jedes Gerét bietet
eine bitgenaue Audiowiedergabe, eine extrem
niedrige Latenzzeit und eine samplegenaue
Synchronisation Uber das gesamte Netzwerk.
Alle Dante Geréte erkennen sich automatisch

gegenseitig, und das gesamte System kann Uber

unsere einfach zu bedienende Dante Controller
Software auf jedem angeschlossenen PC oder

Mac verwaltet werden. Am wichtigsten ist, dass
jedes Dante Geréat mit jedem anderen Dante
Gerat verbunden werden kann — ohne dass
Fragen aufkommen.

Alle Dante AVIO Adapter sind vollstandig
kompatibel mit dem Dante Domain

Manager (DDM) fur Sicherheits- und
Verwaltungsfunktionen auf IT-Ebene. Fur die
Verbindung mit Nicht-Dante-Netzwerken wird
AES67 unterstitzt.

KOSTENGUNSTIG

Wir haben hart daran gearbeitet, die Dante
AVIO-Produktfamilie zu einer kostenginstigen
Erganzung fur jedes System oder Gerat zu
machen, damit jeder die Vorteile von Dante
nutzen kann. Audionetzwerke waren noch nie so

einfach zu nutzen und so erschwinglich, egal wie

Sie sie nutzen wollen. 4

Ethernet switch (PoE)
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TECHNISCHE DATEN AVIO USB-A AVIO USB-C

Audiokanéle
Anschliisse
Leistung

USB-Stromversorgung -

Abtastraten 48 kHz

Dante Geratelatenz

RJ45 und USB Typ A

2 Eingange / 2 Ausgange

RJ45 und USB Typ C

Klasse 1 802.3af PoE oder USB

5V; 1,5 A (7,5 Watt)

1, 2 oder 5 ms (konfigurierbar mit Dante Controller)

Klassenkonformes USB-2.0-Gerét
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