
DANTE AVIO AES3マーケティング・データシート

Dante AVIO AES3/EBUアダプター
は、2x2チャンネルをサポートし、高品質の
XLR入出力コネクターと、内蔵の非同期
サンプルレートコンバーターを搭載していま
す。AES3 Dante AVIOアダプターを使用
して、Danteネットワークに、アンプ、スピー
カープロセッサー、ミキシングコンソール、動
画システム、その他のさまざまな機器を追
加できます。費用効果が高く、コンパクトで、
外出先向けに構築されたDante AVIOフ
ァミリーのアダプターは、すべてのオーディ
オプロがツールボックスに必要とする最新
のネットワーク接続を提供します。

プラグ・アンド・プレイ
各Dante AVIO AES3アダプタは、完全で高性能なDante
デバイスとして、Danteを世界で最も人気のあるオーディオ
ネットワークのソリューションにした、すべての自動化と使
いやすさを提供します。Dante AVIO AES3アダプターは、
接続時に自動検出されて使用可能な状態になり、電源を
別途用意する必要はありません。一般的なPoE(パワー・
オーバー・イーサネット)スイッチを使用するだけで、Dante 
AVIOアダプターをすぐに使用できます。  

AES3/EBUを搭載したすべてのオー
ディオ機器をDante AVIOで簡単か

つコスト効率よくネットワーク化

AES3
	 AES3オーディオを使用したSDI動画システムとのインターフェース
	 Danteオーディオネットワーク上にお手持ちのAES3互換アンプと

アクティブスピーカーを設置。 
	 DanteネットワークにAES3互換のDSPを接続
	 DanteネットワークにAES3互換のマイクプリアンプを接続

特徴
	 プラグ・アンド・プレイ・オペレーション
	 移動の多い使用環境に配慮
	 サンプルレート最大96kHz
	 16、24および32ビット・オーディオのサポート
	 同期サンプルレート変換
	 優れたダイナミック・レンジ、SNRおよびTHDパフォーマンス
	 設定可能なゲイン/減衰
	 IPとAES67 RTPトランスポートフォーマットのDanteオーディオ
	 パワー・オーバー・イーサネット(PoE)サポート
	 Dante Domain Manager対応

使用例
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移動の多い使用環境に配慮
Dante AVIOアダプターはすべて、ツアーなど
での使用に対応し、非常に耐久性があります。
音響溶接されたABSエンクロージャーと高品
質のハードウェアが全体に使用され、ケーブル
アセンブリは、過酷な条件下での信頼性の高
い動作を保証するためにストレステストされて
います。 ツールボックスに入れて、さまざまな公
演であなたの力強い味方となります。

すべてが、DANTE
Dante AVIOアダプタはすべて、完全に機能す
るDanteインターフェイスで、Danteオーディオ・
ネットワークに期待されるすべての機能を備え
ています。それぞれ、ビット単位で完全なオーデ
ィオ再生、超低レイテンシーとサンプリングの正
確な同期をネットワーク全体で提供します。すべ
てのDanteの機器は自動的にネットワーク上で
検出され、システム全体が、使いやすいDante
コントローラー・ソフトウェアによって管理され、
任意のネットワーク接続PCあるいはMacで使
用できます。最も重要なことは、すべてのDante
デバイスが他のすべてのDanteデバイスに接
続できることです。疑問の余地はありません。

すべてのDante AVIOアダプターは、ITレベル
のセキュリティと管理のためにDante Domain 
Manager（DDM）と完全に互換性があ
り、AES67は非Danteネットワークへの接続が
サポートされています。 

高いコストパフォーマンス
当社は、すべての人にDanteの利点を活用し
ていただけるよう、Dante AVIO製品ファミリー
を、任意のシステムあるいはギアに、コスト効率
の良い方法で追加できるよう取り組みを行って
きました。オーディオネットワーキングは、どのよう
に使用するかに関わらず、かつてないほど簡単
で手頃な価格になっています。 
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仕様 AVIOAES

オーディオ チャンネル 2インプット/ 2アウトプット

SN比 >135dB

コネクター RJ45, 1 XLR-M, 1 XLR-F

電源 クラス 1 802.3af PoE

非同期サンプルレート変換 あり

サンプルレート 44.1、48、96kHz

ビットデプス 24

Dante Device レイテンシー 1、2または 5ms (Dante Controllerを使用して設定可能)

インピーダンス 110オーム バランス

ネットワークトランスポート Audio Dante over IP、AES67 RTP

パーツ番号 ADP-AES3- AU-2X2

Audinate、Dante、Dante 
AVIOおよびそれらのロゴタイ
プは、Audinate Pty Ltdの
商標です。 

他のすべての商標は、それぞ
れの所有者に帰属します。 

Audinateの製品は多くの特
許を取得しています。
詳細は 
www.audinate.com/の特許
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