
DANTE AVIO AES3 适配器规格书

Dante AVIO AES3/EBU 适配器支持 
2x2 通道，提供高品质的 XLR 输入和
输出接口并内置异步采样率转换功能。
使用 Dante AVIO AES3 适配器可将功
放、扬声器处理器、调音台、视频系统
等设备添加到 Dante 网络中。Dante 
AVIO 系列适配器性价比高、体积小，
可满足移动应用需求，实现现代网络的
互联互通，是每个专业音频工作者工具
箱中不可或缺的利器。

即插即用

Dante AVIO AES3 适配器是功能完善的高性
能 Dante 设备，具有完全自动化和简单易用
的特点，让 Dante 成为全球最流行的音频网
络解决方案。Dante AVIO AES3 适配器可被
自动搜寻到，连接后即可使用，无需单独的
电源，只需普通的 PoE（以太网供电）交换
机，Dante AVIO 适配器就可以正常工作。 

利用 Dante AVIO 以经济实惠
的价格使所有 AES3/EBU 接口的

音频设备轻松互联

AES3

	 连接使用 AES3 音频接口的 SDI 视频系统。
	 将兼容 AES3 的功放和有源扬声器连接到您的 

Dante 音频网络。
	 将兼容 AES3 的 DSP 连接到 Dante 网络
	 将兼容 AES3 的话筒前置放大器连接到 Dante 网络

功能特性

	 即插即用操作
	 支持移动使用
	 采样率高达 96 kHz
	 支持 16、24 和 32 位音频
	 同步采样率转换
	 极佳的动态范围、信噪比和总谐波失真性能
	 可配置增益/衰减
	 支持 Dante 网络音频和 AES67 RTP 音频传输格式
	 支持以太网供电 (PoE)
	 支持 Dante Domain Manager

使用范例
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支持移动使用

所有 Dante AVIO 适配器均支持移动
使用，可经受旅途颠簸，可靠耐用。
整机使用超声波焊接 ABS 外壳和高品
质硬件，电缆组件经过应力测试，可
以确保在高负荷条件下可靠工作。每
次使用后，将其丢进工具箱中即可。

功能完善的 DANTE

Dante AVIO 是功能完善的 Dante 接
口，具备 Dante 音频网络的所有功能
特性。每个适配器都可提供高保真的
音质还原，在整个网络范围实现超低
延迟和采样精准同步。所有 Dante 设
备之间可以自动相互识别，用户可在
联网的任何 PC 或 Mac 上，通过简单
易用的 Dante Controller 软件管理整
个系统。最重要的是，每个 Dante 设
备均可连接任何其它 Dante 设备，不
会有任何问题。

所有 Dante AVIO 适配器均完全兼容 
Dante Domain Manager (DDM)，
可实现 IT 级的安全性和管理能力；同
时还支持 AES67 网络音频标准，可连
接非 Dante 网络。

高性价比

我们致力于使 Dante AVIO 系列产品
成为任意系统或设备的高性价比附加
配件，让所有人都可以享受到 Dante 
带来的益处。无论用于何种用途，网
络音频从未如此简单且经济实惠。
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  规格 AVIO AES3

音频通道 2 输入，2 输出

信噪比 > 135dB

连接器 RJ45、1 XLR-M、1 XLR-F

供电 Class 1 802.3af PoE

异步采样率转换 是

采样率 44.1、48、96 kHz

比特深度 24

Dante 设备延迟 1、2 或 5 毫秒（可使用 Dante Controller 进行配置）

阻抗 110 欧姆平衡

网络传输 Dante 网络音频、AES67 RTP

产品编号 ADP-AES3-AU-2X2
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