
DANTE AVIOアナログマーケティングデータシート

Dante AVIOアナログアダプタを使用する
と、Danteに接続されたシステムでお気に入り
のアナログオーディオ機器を使用して、ネットワ
ーキングだけがもたらす相互運用性、パフォーマ
ンス、およびスケーラビリティを実現できます。費
用効果が高く、コンパクトで、外出先向けに構築
されたDante AVIOアダプターは、すべてのオ
ーディオプロがツールボックスに必要とする最
新のネットワーク接続を提供します。 

Dante AVIOアナログ・アダプタ
は、1チャンネルまたは2チャンネル
構成で入力または出力バージョン
として利用できます。

プラグ・アンド・プレイ
各Dante AVIOアナログアダプタは、完全で高性能なDanteデ
バイスとして、Danteを世界で最も人気のあるオーディオネット
ワークのソリューションにした、すべての自動化と使いやすさを
提供します。Dante AVIOアダプターは、接続時に自動検出され
て使用可能な状態になり、電源を別途用意する必要はありませ
ん。一般的なPoE(パワー・オーバー・イーサネット)スイッチを使
用するだけで、Dante AVIOアダプタの準備が整います。

Dante AVIOを使用して、すべての
オーディオ機器を手軽に、かつ低コ

ストでネットワーク化

アナログ入力
	 Danteネットワークに現在のミキサーおよびコンソールを接続
	 入出力アダプターの組み合わせを使用し、 

Danteシステムの中にお好みのDSP、 
アナログ・コンプレッサーおよびイコライザーをパッチ

	 DanteネットワークにステージDIボックスおよ 
び鍵盤楽器を直接接続

	 Danteネットワークにワイアレスマイクレシーバーを接続

アナログ出力
	 Danteオーディオネットワークにアナログパワースピーカーを接続
	 Danteオーディオネットワーク上でアナログパワ 

ーアンプにオーディオを送信
	 クワイエットルームの接続に容易なドロップポイントを作成

し、Dante ネットワークにエリアをオーバーフロー
	 Danteオーディオネットワークに、ネットワークにつながれていな

い補聴器ループ・アンプを接続

特徴
	 プラグ・アンド・プレイ・オペレーション
	 移動の多い使用環境に配慮
	 サンプルレート最大96kHz
	 16、24および32ビット・オーディオのサポート
	 優れたダイナミック・レンジ、SNRおよびTHDパフォーマンス
	 設定可能なゲイン/減衰
	 IPとAES67 RTPトランスポートフォーマットのDanteオーディオ
	 パワー・オーバー・イーサネット(PoE)サポート
	 Dante Domain Manager対応

使用例
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       仕様 アナログ入力 1 CH アナログ入力 2 CH アナログ出力 1 CH アナログ出力 2 CH

最大信号レベル（バランス）* +24dBu / +4dBu / 0dBu +18dBu / +4dBu / 0dBu

0dBV /-10dBV 0dBV /-10dBV

周波数レスポンス 20Hzから20kHz (-/+0.5dB) 20Hzから20kHz (-/+0.5dB)

インピーダンス 20kオーム バランス
10kオーム アンバランス

150オーム バランス
75オーム アンバランス

ダイナミックレンジ > 100dB > 100dB

SN比 > 100dB > 100dB

全高調波歪 +4dBuで<0.01% +4dBuで<0.01%

コネクター RJ45 & 1 XLR-F RJ45 & 2 XLR-F RJ45 & 1 XLR-M RJ45 & 2 XLR-M

電源 クラス 1 802.3af PoE

サンプルレート 44.1、48、96kHz

ビットデプス 24

Dante Device レイテンシー 1、2または 5ms (Dante Controllerを使用して設定可能)

ネットワークトランスポート Audio Dante over IP、AES67 RTP

パーツ番号 ADP-DAI-AU-1X0 ADP-DAI-AU-2X0 ADP-DAO-AU-0X1 ADP-DAO-AU-0X2

移動の多い使用環境に配慮
Dante AVIOアダプターは、ツアーなどでの使用に
対応し、非常に耐久性があります。音響溶接された
ABSエンクロージャーと高品質のハードウェアが全
体に使用され、ケーブルアセンブリは、過酷な条件
下での信頼性の高い動作を保証するためにストレ
ステストされています。 ツールボックスに入れて、さま
ざまな公演であなたの力強い味方となります。

すべてが、DANTE
Dante AVIOアダプタはすべて、完全に機能する
Danteインターフェイスで、Danteオーディオ・ネット
ワークに期待されるすべての機能を備えています。
それぞれ、ビット単位で完全なオーディオ再生、超低
レイテンシーとサンプリングの正確な同期をネットワ
ーク全体で提供します。すべてのDanteの機器は自
動的にネットワーク上で検出され、システム全体が、
使いやすいDanteコントローラー・ソフトウェアによ
って管理され、任意のネットワーク接続PCあるいは
Macで使用できます。最も重要なことは、すべての
Danteデバイスが他のすべてのDanteデバイスに接
続できることです。疑問の余地はありません。

すべてのDante AVIOアダプターは、ITレベル
のセキュリティと管理のためにDante Domain 
Manager（DDM）と完全に互換性があ
り、AES67は非Danteネットワークへの接続がサ
ポートされています。 

高いコストパフォーマンス

当社は、すべての人にDanteの利点を活用していた
だけるよう、Dante AVIO製品ファミリーを、任意のシ
ステムあるいはギアに、コスト効率の良い方法で追
加できるよう取り組みを行ってきました。オーディオネッ
トワーキングは、どのように使用するかに関わらず、か
つてないほど簡単で手頃な価格になっています。 

DANTE AVIOアナログ入出力

Dante AVIOアナログアダプターがあれば、Dante
ネットワークで既に所有しているオーディオ周辺機器
を使用できるようになります。長年信頼してきたコン
プレッサー、イコライザーやアナログパワーアンプを
そのまま使用できます。Dante AVIOのオーディオネッ
トワーキングの世界に現在の機器をあわせて使うこ
とができます。

Dante AVIOアナログ アダプターは、高品質のXLR
コネクターで、バランスラインレベルのシングルまた
はデュアルチャンネル入出力アダプターとして利用
可能です。アナログDante AVIOアダプターを使用
し、Danteネットワークにアナログアンプ、アクティブ
ラウドスピーカー、シグナルプロセッサー、音楽プレ
ーヤーあるいは他のアナログオーディオ機器を追加
できます。オーディオ・ネットワークの全体にわたり、
騒音のないデジタル信号分配が実現します。
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Audinate、Dante、Dante 
AVIOおよびそれらのロゴタイ
プは、Audinate Pty Ltdの
商標です。 

他のすべての商標は、それぞ
れの所有者に帰属します。 

Audinateの製品は多くの特
許を取得しています。
詳細は 
www.audinate.com/の特許
を参照してください。 
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