
DANTE AVIO BLUETOOTH®マーケティングデータシート

Dante AVIO Bluetoothアダプタは、お使
いのDanteネットワークに接続し、2×1チャ
ンネルのワイヤレスオーディオをサポートしま
す。Bluetooth接続のみを使用して、PCやモバイ
ル機器が、お使いのDante対応機器でオーディ
オを再生したり受信したりすることができます。メ
ディアプレーヤーや会議ソフトウェアなどのオー
ディオアプリケーションを、ネットワーク上のスピ
ーカー、マイク、ミキサー、DSPに接続します。費
用効果が高く、コンパクトで、外出先向けに構築
されたDante AVIOファミリーのアダプターは、
すべてのオーディオプロがツールボックスに必
要とする最新のネットワーク接続を提供します。

プラグ・アンド・プレイ
各Dante AVIO Bluetoothアダプタは、完全で高性能な
Danteデバイスとして、Danteを世界で最も人気のあるオ
ーディオネットワークのソリューションにした、すべての自動
化と使いやすさを提供します。Dante AVIO Bluetoothア
ダプターは自動的に検出され、接続するとすぐに使用でき
ます。個別の電源は必要ありません。共通のPoE（Power 
over Ethernet）スイッチを使用するだけで、Dante AVIO
アダプターをすぐに使用できます。

BLUETOOTH®を介してコンピュー
タやモバイル機器をDANTEオーディ

オ・ネットワークにワイヤレスで接続

BLUETOOTH®

	 PCやモバイル・デバイスをDanteオーディオ・ネットワー
クにワイヤレスで接続

	 追加のソフトウェアやドライバは必要ありません
	 モバイルデバイス上の通話をDante対応の会議室シス

テムにシームレスに移行 
	 瞬時に会議室のマイクとスピーカーに接続します。
	 チャンネルのルーティングはAVIOに保存さ

れ、Bluetooth対応のデバイスで使用した場合に一貫
した接続が可能です。

特徴

	 プラグ・アンド・プレイ・オペレーション
	 移動の多い使用環境に配慮
	 2 x 1のオーディオチャンネル
	 ビットレート:24-bit
	 IPとAES67 RTPトランスポートフォーマットのDante

オーディオ
	 パワー・オーバー・イーサネット(PoE)サポート
	 Dante Domain Manager対応

使用例



DANTE AVIO BLUETOOTH®マーケティングデータシート

 仕様 AVIO BLUETOOTH®

オーディオ チャンネル 2ヶ所入力 ／1ヶ所出力

コネクター RJ45

電源 クラス 1 802.3af PoE

非同期サンプルレート変換 -

サンプルレート 48kHz

ビットデプス 24

Dante Device レイテンシー 1, 2または 5ms (Dante Controllerを使用して設定可能)

Bluetooth Bluetooth 5.0

パーツ番号 ADP-BT-AU-2X1

ワイヤレスの便利さ、DANTEのパワー
Dante AVIO Bluetoothアダプタを使用する
と、Danteオーディオネットワークの音質と接
続性を活用しながら、他のBluetoothヘッドセ
ットやスピーカーと同様に簡単に使用するこ
とができます。AVIO Bluetoothアダプタをお
使いの携帯電話やPCとペアリングするだけ
で、すぐにネットワークオーディオを楽しむこと
ができます。電源はPoE経由で供給されるの
で、ACアダプタの心配はありません。

移動の多い使用環境に配慮
Dante AVIOアダプターはすべて、ツアーなど
での使用に対応し、非常に耐久性があります。
音響溶接されたABSエンクロージャーと高品
質のハードウェアが全体に使用され、ケーブ
ルアセンブリは、過酷な条件下での信頼性の
高い動作を保証するためにストレステストさ
れています。 ツールボックスに入れて、さまざま
な公演であなたの力強い味方となります。

すべてが、DANTE
Dante AVIOアダプタはすべて、完全に機能
するDanteインターフェイスで、Danteオーデ
ィオ・ネットワークに期待されるすべての機能
を備えています。それぞれ、ビット単位で完全

なオーディオ再生、超低レイテンシーとサンプ
リングの正確な同期をネットワーク全体で提
供します。すべてのDanteの機器は自動的に
ネットワーク上で検出され、システム全体が、
使いやすいDanteコントローラー・ソフトウェ
アによって管理され、任意のネットワーク接続
PCあるいはMacで使用できます。最も重要な
ことは、すべてのDanteデバイスが他のすべ
てのDanteデバイスに接続できることです。疑
問の余地はありません。

すべてのDante AVIOアダプターは、ITレ
ベルのセキュリティと管理のためにDante 
Domain Manager（DDM）と完全に互換性
があり、AES67は非Danteネットワークへの
接続がサポートされています。

高いコストパフォーマンス
当社は、すべての人にDanteの利点を活用し
ていただけるよう、Dante AVIO製品ファミリ
ーを、任意のシステムあるいはギアに、コスト
効率の良い方法で追加できるよう取り組みを
行ってきました。オーディオネットワーキングは、
どのように使用するかに関わらず、かつてな
いほど簡単で手頃な価格になっています。 

Audinate、Dante、Dante 
AVIOおよびそれらのロゴタイ
プは、Audinate Pty Ltdの
商標です。 

他のすべての商標は、それぞ
れの所有者に帰属します。 

Audinateの製品は多くの特
許を取得しています。
詳細は 
www.audinate.com/の特許
を参照してください。 
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